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Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos
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• Cables de soporte Con poca tensión y
torsión

sin indicaciones Con poca tensión y
torsión

• Los cables no se
pueden anudar.

• No utilizar cables de
acero si más de un 5%
de los alambres del
cable de acero están
dañados visiblemente.

Con poca tensión y
torsión

• Ganchos de carga Los ganchos de carga
han de disponer de un
seguro contra el
desenganche involuntario.

sin indicaciones • Los ganchos de carga
han de disponer de un
seguro contra el
desenganche
involuntario.

• Los ganchos de carga
no se pueden cargar en
la punta.

Los ganchos de carga
han de tener de un seguro
de gancho.

• Los ganchos de carga
han de disponer de un
seguro contra el
desenganche
involuntario.

• Los ganchos de carga
no se pueden cargar en
la punta.

Medios de elevación Utilizar sólo medios de
elevación adecuados para
el transporte de personas

sin indicaciones Utilizar sólo medios de
elevación probados para
el transporte de personas

• grúas

• tornos de elevación

Utilizar sólo medios de
elevación probados para
el transporte de personas

• grúas

• tornos de elevación

Comprobación de los
medios de elevación

Por un técnico civil o la
inspección técnica (TÜV)
anualmente, según
reglamento sobre medios
de trabajo (AMVO)

sin indicaciones mediante comprobaciones
por un perito en cada
lugar de montaje antes de
su primer uso,
adicionalmente se ha de
demostrar la
comprobación del medio
de elevación por un perito

• los medios de elevación
se han de comprobar
cada 14 meses. El
certificado de la prueba
y el informe se han de
elaborar en el plazo de
28 días.

• Comprobación tras
influencia de mal
tiempo

mediante comprobaciones
por un perito en cada
lugar de montaje antes de
su primer uso,
adicionalmente se ha de
demostrar la
comprobación del medio
de elevación por un perito


